VT, filter

Professionelle Raumluftfilter

Atmen Sie auf!




RAUMLUFT
ZUVERLASSIG
REINIGEN

Unsere professionellen Raumluftfilterantagen VFVirenfi-
ter reduzieren die in der Raumluft befindlichen Aerosole
sowie die darin enthaltenen Viren, Bakterien, Pollen und
Staub maBgeblich und sorgen somit fOr eine deutlich ge-
ringere Belastung der Raumluft.

Viren wie das Coronavirus oder Grippeviren breften sich
auch Uber unsichtbare Schwebetellchen In der Luft aus.
Bel den sogenanntenAerosolen handeltes sichumkieins-
te Partikel mit einer Grofdevon ca. | um, die Ober mehrere
Stunden in der Lutt schweben konnen. Halten sich Men-
schen in einem geschlossenen Raum auf, kann die Raum-
luft bereits nach einigen Minuten deutlich mit Aerosolen

DIE VORTEILE IM UBERBLICK

® Reduzierung der Viren-und Bakterienbelastung
® Reduzierung der Feinstaub- und Pollenbelastung
B Kostenreduzienng durch geringere
Ausfallzeten der Mitarbe ter
B Gerduscharm 34 bis 50 dB(A)
m Geeignet fOr den Einsatz in Besprechungsrdumen,
Wartezimmenrmn, Schulen usw.
Ergonomische Luftfohrung
zur Vemeidung von Zugerscheinungen
Einfache Bedienbarkeit
Hohes MaR an Mobilitat und Flexibilitat
Kompakte Bauform
Sehr geringer Wartungsaufwand
Standsicher trotz mobiler Ausfohrung
Kindersichere SchlieBung der Wartungstir

3 Jahre Garantic

\"3 filter

und somit auch mit Viren und Bakterien belastet sein.
Durch regelmaBige und intensive Frischluftzufuhr kann
dem enlgegengewirkt werden.

Dies hat jedoch zwel entscheidende Nachtele, ImWinter
kohlen Raume schrell aus, im Frohjehr und Sommer st
die Luft mit Pollen belastet und fuhrt zu ceutlichemn Un-
wobhlsein bel Allerglkern. Beide MaBnahmen soliten In
Kombination erfolgen: Die Frischluftzututy zur Senkung
des CO2-Gehaltes in cer Luft und der Einsalz unseres
VFVirenfilters zur permanenten Serkung der Aerosole in
der Raumluft.

MODERN & ENERGIEEFFIZIENT

I unseren Virenfiltem sind ausschlieBlich modeme, ener-
gieeffiziente Motoren eingebaut. Da sie extrem gerdusch-
am sind, ktnnen sie problemlos in Wartezmmem, Boros
usw. verwencet werden. Durch den hohen Abscheidegrad
von mehr als 99,995% aller Schwebstoffe grsRer 01 pm
filtern sie nahezu alle Viren, Bakterien, Pollen sowie Staub

WISSENSCHAFT & FORDERUNG

Die Leistungsfahigkeit unseres mobilen Raumluftreinigers
VF 1000 zur Reduzierung von Aerosolen in Rdumen wurde
durch die Bergische Universitdit Wuppertal OberprUft und
bestatigt. Investitionen in mobile Raumlufireniger kénnen
zudem staatlich geférdert werden.




VF 1000

Virenfilter-Basismodell

EINSATZBEREICHE

u Togungsraume
B Arzipraxen

- und viele mehr

VF 1000 S

Virenfilter mit Schalldampfer

Schalldampfer fir
minimale Gerausch-
emission optional |

Neveste, hocheffiziente
Geblasetechnologe

Kindersichere
SchlieRung

Pollenfilter

Fanhrbares
Untergestal

Lenkbare Rolien 5
mit Feststellen

Reirluftausiass

Ein-/Aus-Schalter
Filteriiberwachung
Sitent-Modus
Hochieistungsiilier H14
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Normaler- Modus Flister-Modus Normaler-Modus Flister-Modus

Abmessungen L/B/H 660 % 660x 1405 (mm) 660 x 660 x 1650 (mm)
SRR NI Mobil mit wwmsu\lqm:’r:&stsmun MCE L ot il
Absaugleistung 1070 m¥/h 420m’/h 1000 m3/h 400m*/h
Gerduschpegel 50 dB(A) 39dB(A) 45dB(A) 34dB(A)

Hodhwertige Putverbeschichtung Hochwertige Pulverbeschichtung
Farbton RAL 7016 Anthrazitgrau RAL7016 Anthrazitgrau

RAL 2010 Reinweil3 RAL 2010 Reinwei

Gewicht 90 kg 100 kg
Filterbestiickung 1. Stufe ePM155% (Klasse F7) ePM155% (Klasse F7)
Filterbestickung 2. Stufe HEPAKlasse H14 HEPAKlasse H14
FilterUberwachung Differerz druckmessung Differerz druckmessung
Gesamtleistung 125Watt 40 Watt 125Watt 40 Watt
Betriebsspannung 230V 230V
Gesamtstromaufnahme 0,54A 07A 0,54A 0,7A
Geeignet fir RaumgréBen (Berechnungsgrundlage Raumhd&he 2,50 m)
Luftwechsel 4x pro Stunde 107 m? 42 m? 100 m? 40 m?
Luftwechsel 6x pro Stunde 7im? 28 m? 67 m? 2Z7m?
(empfohlen)
Luftwechsel 8x pro Stunde 54m? 21m? 50 m? 20m?
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